PORTATE METANO RIDUTTORE ALFA 10 nNatural gas flow rate

Débit de méthane

| valori riportati in rosso sono quelli consigliati.
Per ottenere le portate in Kg/h di GPL moltiplicare i valori riportati in rosso x 1.42.
Per gruppi di riduzione a servizio reti si pud arrivare a considerare le portate indicate in nero.

The red indicated values are suggested.
To have LPG flow rates you must multiply the values on the tables x 1.42.
For reduction groups in networks service, the black indicated flow rates may be considered.

:::fitsa' Bassa pressione BP - entrata (bar) o et R ki
e | Y02 0.3 0.5 1 1.5 2 3 4-5
25 33 42 41 53 55 71 82 106 | 104 135 | 126 163 | 168 218 | 209 271
35 32 4 40 52 54 70 81 105 | 104 135 | 126 163 | 168 218 | 209 271
50 _30 39 39 50 53 68 80 104 | 103 133 : 155 162 | 168 218 _209 2?1__
100 23 29 36 46 51 66 79 102 | 103 133 | 125 162 | 168 218 | 209 271
Ersﬁfa; Media pressione MP - entrata (bar) MOARRLIESRD i sl
el 03 | o5 | 1 1.5 2 | 3-5
0.11 63 81 3 91 118 | 141 183 183 237 223 289 ! 249 323
0.15 57 7 }_ 87 113 | 139 180 | 182 236 222 288 258 335
0.20 47 & | 82 15 | 138 181 235 | 222 28 | 269 49
0.30 : 70 o | 133 2 ' 179 232 | 220 286 | 291 379
ki Alta pressione AP - entrata (bar) il i i NI i v
el 2 | B8 a | s 8 10 | 12 |16 - 18
0.35 127 165 | 172 223 | 215 279 | 258 335 | 302 394 | 302 394 | 302 394 | 302 394
0.5 125 162 | 171 222 | 215 279 | 258 335 | 336 437 Il 336 437 | 336 437 | 336 437
0.7 121 157 | 170 221 | 215 279 | 258 335 | 381 495 | 381 495 | 381 495 | 381 495
1 113 146 | 167 217 | 213 276 | 258 335 | 387 503 i 448 583 | 448 583 | 448 583
1.5 89 115 i 156 202 l 208 270 | 255 331 | 388 504 ‘ 473 568 557_ 724 | 560 72;
2 | 138 179 i 199 258 | 250 325 | 387 503 ‘| 474 616 | 559 726 | 673 874




