PORTATE METANO RIDUTTORE ALFA 50 natural gas flow rates

Débit de méthane

-1 valori riportati in rosso sono quelli consigliati.
Per ottenere le portate in Kg/h di GPL moiltiplicare i valori riportati in rosso x 142
Per gruppi di riduzione a servizio reti si pud arrivare a considerare le portate indicate in nero.

- The red indicated values are suggested.

To have LPG flow rates you must multiply the values on the tables x 1.42.
For reduction groups in networks service, the black indicated flow rates may be considered.

jées en rouge sont suggeres

Z’s?i; Bassa pressione BP - entrata (bar) bl e B o=}
omear 1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 | 3 | a4-8
25 206 267 | 258 335 | 287 373 | 448 582 | 630 819 | 756 982 1051 1366. 1086 1412
I 35 201 26; 1 256 332 | 263 341 | 431 560 | 623 809 74!; 972 105-1 1366 | 1097 1426
50 193 250 | 255 331 | 341 443 | 506 657 | 633 822 | 787 1023}1051 1366 | 1113 1447
N 100—. 161 209 ‘ 254 330 339 440 | 505 656 632- 821 | 785 1020 1051. 1366 1166 15;6
120 146 189 | 218 283 318 413 | 496 644 | 646 839 | 785 1020 | 1051 1366, 1187 1543
z;?itsa'l Media pressione MP - entrata (bar) et sl s i
odar- | 03 | 05 | 1 1.5 2 | 3 | 4-8
0.11 228 296 323 419 | 499 648 | 647 841 | 785 1020 !1051 1366i 1176 1529
.—0.15 _202 262 . 308 400 @ 492 639 | 644 837 | 784 1019 .-1051 1366; 1219 1585
0.20 168 218 291 378 @ 485 630 | 640 832 | 782 1016 | 1051 1366 I 1272 1654—
0.30 | 248 322 @ 469 609 | 631 820 | 777 1010 11051 1366 | 1378 1791—
z;isif’; Alta pressione AP - entrata (bar) 4 i e i
o]l 2 | 3 4 5 : 10 12 - 18
0.5 | 763 901 [1046 1359 [1314 1708 | 1576 2048 | 1590 2067 (1590 2067 | 1590 2067
1 694 902 (1018 1323 | 1304 1695 1576 2048 | 2120 2756 | 2120 2756: 2120 2756
—1.5 543 705 | 956 1242 1_12?2 1653 | 1560 2028 | 2366 3075 [2650 3445 | 2650 3445
2 844 1097 51214 1578 | 1527 1985 | 2364 3073 | 2892 3?59i 3180 4135
i | 973 1030 :1388 1804 | 2337 3025 | 2882 3?46! 3418 4443
4 | 1087 1413 | 2240 2912 | 2838 3689; 3498 4547




